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Précautions de sécurité et mises en garde 
 
 
Pour éviter toute blessure ou tout dommage aux véhicules et/ou à l'outil d'analyse, 

lisez attentivement ce manuel de l'utilisateur et respectez au minimum les 

précautions de sécurité suivantes lorsque vous travaillez sur un véhicule : 

 

- Effectuez toujours les tests automobiles dans un environnement sûr. 

- N'essayez pas d'utiliser ou d'observer l'outil tout en conduisant un véhicule. L'utilisation ou 

l'observation de l'outil distrait le conducteur et peut provoquer un accident mortel. 

- Portez des lunettes de protection conformes aux normes ANSI. 

- Gardez les vêtements, les cheveux, les mains, les outils, les équipements de test, etc. à l'écart 

de toutes les pièces mobiles ou chaudes du moteur.  

- Utilisez le véhicule dans une zone de travail bien ventilée. Les gaz d'échappement sont 

toxiques. 

- Placez des blocs devant les roues motrices et ne laissez jamais le véhicule sans surveillance 

pendant les tests. 

- Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez autour de la bobine d'allumage, du 

capuchon du distributeur, des fils d'allumage et des bougies d'allumage. Ces composants 

créent des tensions dangereuses lorsque le moteur tourne. 

- Mettez la transmission en position Park ou Neutre et assurez-vous que le frein de 

stationnement est engagé. 

- Gardez à proximité un extincteur adapté aux feux d'essence, de produits chimiques et 

d'électricité. 

- Ne connectez ou ne déconnectez aucun équipement de test lorsque le contact est établi ou 

que le moteur tourne. 

- Gardez l'outil de balayage sec, propre et exempt d'huile/eau ou de graisse. Utilisez un 

détergent doux sur un chiffon propre pour nettoyer l'extérieur de l'outil d'analyse si 

nécessaire. 
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A propos du iCarsoft CR Moto / JDiag M100 
 

1. Description 
 
- Le iCarsoft CR Moto est la nouvelle génération d'outils de diagnostic portatifs pour 
motos, il couvre pratiquement toutes les fonctions de diagnostic des principaux 
fabricants. Il aide le technicien à diagnostiquer les problèmes et à effectuer les 
réparations plus rapidement ; de nombreuses procédures courantes sont écrites dans 
l'outil afin que le technicien puisse les suivre (injecteurs, allumage, bobines, pompe à 
essence, etc.). 
 
- Il permet au technicien d'effectuer des procédures d'entretien d'usine telles que la 
réinitialisation du témoin d'entretien, le déverrouillage du système d'immobilisation et 
la configuration du système d'immobilisation/alarme, les réglages de l'injection 
(COTrimmer), le réglage du capteur de position du papillon des gaz (TPS), la 
réinitialisation des paramètres d'adaptation automatique et les réglages du ralenti. 
 
- L'outil affiche les données en direct, les données de l'ECU, les défauts stockés 
(historique) ou les données en direct (RPM, tension de la batterie, angle de 
l'accélérateur). 
 
 

2. Caractéristiques et fonctions 
 

1.1 Caractéristiques 
 
- Utilisation manuelle pratique et souple. 
- Prise en charge des cartes SD pour le stockage des données et des mises à jour. 
- Connexion CAN protocole propriétaire. 
- Écran couleur de 3,2 pouces, affichage clair. 
- Données dynamiques sous forme numérique ou graphique. 
 

1.2 Fonctions 
 
- Lecture des informations du système 
- Guide de dépannage 
- Test du système de pression des 
pneus 
- Test du système anti-vol 
- Test des actuateurs 

- Test du système ABS 
- Lecture du flux de données 
- Lecture des codes d’erreur 
- Suppression des codes erreur 
- Données figées 
- Réglage du ralenti
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1.3 Spécificités 
 

Puissance DC10-15V 

Courant de fonctionnement 250mA 

Température de stockage -10°C à 85°C 

Température de fonctionnement 0°C à 70°C 

Humidité <90% 

Port pour les mises à jour Port USB 

Port pour la communication Port COM 

 
 

1.4 Description de l’interface 
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1) Prise OBDII - Permet de connecter l’interface au véhicule via le câble OBDII fourni 

2) Écran LCD – Affiche des menus et les résultats des tests. 

3) LED verte - Indique que le système du moteur fonctionne. Que le nombre de 

modules sur le véhicule qui sont actifs et qui effectuent leurs tests de diagnostic, est 

dans la limite autorisée et qu’aucun code défaut n’est présent. 

4)  LED jaune – Indique qu’il y a un problème possible. Qu’un code défaut est 

présent, ou que certains des modules du véhicule n’ont pas effectué leur test de 

diagnostic. 

5)  LED rouge – Indique qu’il y a un problème dans un ou plusieurs des systèmes 

du véhicule. La LED rouge est également utilisée pour montrer que des codes défaut 

sont présents. Les codes défaut sont affichés à l’écran.  

6) Bouton EXIT – Retourner au menu précédent. 

7) Bouton F1 – Fournit des informations d’aide et une fonction de code. 

8) Bouton F2 – Fonction I/M Readiness ou fonction Backspace 

9) Bouton gauche – Déplace le curseur vers la gauche pour la sélection, ou tourne la 

page lorsque plusieurs pages sont affichées. 

10) Bouton haut – Déplace le curseur vers le haut pour la sélection. 

11) Bouton OK – Confirme une sélection ou une action de la liste. 

12) Bouton droit - Déplace le curseur vers la droite pour la sélection, ou tourne la page 

lorsque plusieurs pages sont affichées. 

13) Bouton bas - Déplace le curseur vers le bas pour la sélection. 

14) Appuyez simultanément su F1 + F2 pour effectuer une capture d’écran. 

15) Port USB – Permet de connecter l’interface à votre ordinateur pour les mises à jour 

et impressions. 
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Instructions d’utilisation 
 

2. Écran d’accueil 
 
 
- Mettez le contact 
- Localisez le connecteur OBD sur votre véhicule et connectez votre interface.  
- Le menu principal vous propose 6 fonctionnalités : 
 
  - Diagnostic   - Batterie  - Test des modules 
  - Connexion USB  - Image  - Paramètres 
 
 

3. Fonctionnalités 
 

3.1 Fonction Diagnostic 
 
Choisissez la fonction Diagnostic dans le menu principal puis appuyez sur OK. 
Sélectionnez ensuite la marque du véhicule à tester et appuyez sur OK. 
Vous avez ici le choix entre 4 fonctionnalités. 
 

3.1.1 Version de l’ECU 
 
Vous avez ici toutes les informations sur le logiciel utilisé. 
 

3.1.2 Données du moteur 
 
Retrouvez ici toutes les données sur l’état de fonctionnement du moteur. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner une donnée pour avoir un affichage sous forme 
de graphique. 
 

3.1.3 Lecture des codes défaut 
 
En sélectionnant cette option, cela vous donne accès aux codes défaut actuels, à l’historique 
des codes défaut et aux codes défaut en attente. En sélectionnant une des trois options, la 
liste des codes défaut s’affichera. 
 

3.1.4  Suppression des codes défaut 
 
En sélectionnant cette option, une écran va s’afficher, vous demandant si vous êtes sûr de 
vouloir supprimer les codes défaut. 
Attention : Avant de confirmer votre choix, veillez à mettre le contact, sans allumer le moteur. 
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3.2 Fonction Batterie 
 
Choisissez la fonction Batterie dans le menu principal puis appuyez sur OK. 
Un graphique va alors s’afficher, pour pouvoir procéder au test. 
 

3.3 Fonction Test des modules 
 
Choisissez la fonction Test des modules dans le menu principal puis appuyez sur OK. 
Vous avez ici la possibilité de tester le bon fonctionnement de l’écran, des touches, des LED, 
ainsi que de la carte SD. Vous pouvez également consulter la version du firmware installé. 
 

3.4 Fonction Connexion USB 
 
Cette fonction vous permettra d’effectuer els mises à jour de votre interface.  
 
Remarque : Sélectionnez le stockage USB et connectez le câble USB à votre ordinateur, puis 
l’ordinateur détectera automatique le dispositif de stockage. 
 
Pour plus d’informations sur les mises à jour RDV en page … 
 

3.5 Fonction Image 
 
Accédez ici à vos captures d’écran. 
 
 

3.6 Fonction Paramètres 
 
C’est dans cette section que vous pourrez changer la langue de votre interface. 
Vous pourrez également désactiver ou activer le son des touches. 
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Mode Mise à jour 
 
 
Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de diagnostic de votre interface, ainsi 

que la bibliothèque de codes défaut, via un ordinateur. 

 

Pour mettre à jour votre valise, vous avez besoin des éléments suivants : 

- Votre interface CR Moto. 

- Un ordinateur fixe ou un PC portable avec port USB et connexion Internet. 

- Un câble USB pour relier votre interface à votre ordinateur. 

 

Afin de procéder à la mise à jour de votre outil, veuillez-vous rendre sur notre site 

www.icarsoft-france.fr, dans la rubrique Aide & Support, puis Mises à jour / Tutoriels iCarsoft. 

 

Vous aurez besoin de télécharger le logiciel de mise à jour disponible sur notre site. 

 

Retrouvez également une vidéo qui vous guidera pas à pas afin de réaliser cette opération. 

 

Pour toute question, vous pouvez nous contacter directement sur notre site, dans la rubrique 

Contactez-nous, ou bien par mail à l’adresse suivante : infos@icarsoft-france.fr 
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